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ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Mηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ

ΚΤΙΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΛ01 από ΚΛ04

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρ. Μητρώου 24571 21SYMV008117018 2021-02-09

1:100

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Οδός Ερμου 1, Σουφλί, Δ. Σουφλίου, Ν. Έβρου
ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός- Αρχαιολόγος

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

HB1

(30/35°C)=24,0 kW, COP=4,29

(50/30°C)=-
(80/60°C)=116 kW

795x1.185x1.128 mm
Λέβητας, ενδ. διαστ.

950x1.380x370 mm

HP indoor x7

Ενδεικτικές διαστάσεις

(40/45°C)=24,0 kW, COP=3,30

HP outdoor x7

670x890x360 mm

G=286,8 lit/h

QN = 1.668 W

2,
14

0m

G=257,5 lit/h

QN = 1.775 W

Λεβητοστάσιο

750x563x220 mm

V = 168,71 m³

(45/40/20°C)c=1.843-2.947 W

Δp=1,53 mWS

(45/40/20°C)c=816-1.126 W

V = 62,76 m³

750x563x220 mm

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W
750x563x220 mm

Δp=0,18 mWS

A = 126,00 m²

(45/40/20°C)c=1.843-2.947 W

750x563x220 mm

G=164,8 lit/h

Δp=0,28 mWS

Δp=0,28 mWS

(45/40/20°C)c=816-1.126 W

750x563x220 mm

Δp=0,61 mWS

Τουαλέτες

QN = 1.720 W

Κυλικείο

Δp=0,28 mWS

FCX_ACT-24

G=286,8 lit/h

G=164,8 lit/h

G=286,8 lit/h

QN = 1.015 W

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

FCX_ACT-17

G=286,8 lit/h

A = 51,81 m²

Δp=0,18 mWS

FCU43

(45/40/20°C)c=1.843-2.947 W

FCU58

980x563x220 mm

(45/40/20°C)c=816-1.126 W

G=164,8 lit/h

G=257,5 lit/h

750x563x220 mm

FCX_ACT-24

bu = 0,5

640x563x220 mm

Γραφεία 05

FCU49

Δp=0,61 mWS

Είσοδος

Αποθήκη

V = 145,06 m³

FCX_ACT-17

(45/40/20°C)c=816-1.126 W

750x563x220 mm

2,960m

V = 87,35 m³

FCX_ACT-24

Δp=0,28 mWS

Δp=0,28 mWS

G=164,8 lit/h

Δp=0,28 mWS

A = 18,54 m²

V = 82,35 m³

(45/40/20°C)c=816-1.126 W

980x563x220 mm

Δp=0,28 mWS
WC καθηγητών

13,230m

Δp=0,28 mWS

QN = 581 W

750x563x220 mm

G=471,8 lit/h

FCX_ACT-34

5,
59

0m

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

(45/40/20°C)c=1.784-2.612 W

12,352m

4,510m

A = 32,77 m²

980x563x220 mm

FCX_ACT-22

(45/40/20°C)c=936-1.473 W

8,137m

27,010m

FCX_ACT-24

FCU36

Δp=0,61 mWS

750x563x220 mm

FCU55

36,460m

11
,8

47
m

Δp=0,87 mWS

Γραφεία 02

bu = 0,5

A = 38,85 m²A = 58,26 m²

(45/40/20°C)c=936-1.473 W

QN = 2.332 W

Αίθουσα εισόδου

750x563x220 mm

FCU37

FCU48
Δp=0,18 mWS

750x563x220 mm

V = 87,18 m³

640x563x220 mm

11
,0

10
m

G=286,8 lit/h

FCU47

A = 29,41 m²

Διάδρομος

G=257,5 lit/h

FCU40

Δp=0,18 mWS

QN = 600 W

G=164,8 lit/h

4,490m

FCU39

FCX_ACT-22
FCU46FCU45

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

FCU59

G=164,8 lit/h

A = 17,92 m²

640x563x220 mm

Κλιμακοστάσιο Ν

FCU51

G=286,8 lit/h

(45/40/20°C)c=816-1.126 W

B

(45/40/20°C)c=936-1.473 W

FCX_ACT-24

FCX_ACT-24

FCU33

Δp=1,53 mWS

V = 108,78 m³

G=398,8 lit/h

FCX_ACT-24 FCU60

FCX_ACT-17
FCX_ACT-32

G=257,5 lit/h

G=471,8 lit/h

980x563x220 mm

A = 44,03 m²

Δp=0,87 mWS

bu = 0,5

Χημείο

A = 31,19 m²

QN = 3.553 W

Δp=0,18 mWS

bu = 0,5

FCU52

V = 171,55 m³

FCX_ACT-34

640x563x220 mm

FCU60

Δp=0,87 mWS

(45/40/20°C)c=1.784-2.612 W

Γραφεία 07

Αίθουσα εκδηλώσεων

Γραφεία 08

FCX_ACT-32

bu = 0,5

QN = 7.913 W

Αποθήκη

640x563x220 mm

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

FCX_ACT-17

bu = 0,5

FCU53

QN = 5.762 W

Γραφεία 03

V = 123,28 m³

bu = 0,5

FCU50

FCX_ACT-24

V = 163,14 m³

FCU35

V = 50,16 m³

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

Δp=1,53 mWS

G=471,8 lit/h

750x563x220 mm

(45/40/20°C)c=816-1.126 W
640x563x220 mm

FCU56

FCX_ACT-32

FCU41

FCX_ACT-17

FCX_ACT-22

FCU54

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

Δp=0,28 mWS

Δp=0,61 mWS

QN = 2.978 W

FCU42

G=164,8 lit/h

980x563x220 mm

(45/40/20°C)c=936-1.473 W

G=164,8 lit/h

Γραφεία 01

QN = 1.846 W

A = 31,13 m² A = 22,41 m²

Γραφείο Δ/ντη

G=398,8 lit/h

Γραφεία 04

Δp=0,18 mWS

Δp=0,61 mWS

(45/40/20°C)c=1.784-2.612 W

10,890m

A = 18,80 m²

G=257,5 lit/hG=398,8 lit/h

A = 60,25 m²

QN = 2.630 W

(45/40/20°C)c=936-1.473 W

V = 91,76 m³

FCU38

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

8,173m

QN = 4.044 W

750x563x220 mm

V = 352,79 m³

FCX_ACT-17

750x563x220 mm

12,440m

A = 61,27 m²

980x563x220 mm

G=286,8 lit/h

G=286,8 lit/h

Δp=0,18 mWS

QN = 2.500 W

FCU44

G=286,8 lit/h

(45/40/20°C)c=816-1.126 W

12
,1

83
m

FCX_ACT-24

4,
60

0m

Διάδρος ισόγειο

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

FCU34

FCX_ACT-17

V = 88,34 m³
QN = 1.279 W

V = 51,93 m³

FCX_ACT-22

Κλιμακοστάσιο Β

Γραφεία 06

FCX_ACT-22

640x563x220 mm

V = 52,64 m³

FCX_ACT-34

Δp=0,18 mWS

20
,6

33
m

A = 31,55 m²

FCX_ACT-17
640x563x220 mm

Εσωτ. Μονάδες, ενδεικτ.

60018,54Γραφεία 03Λύκειο Σουφλίου

0,18164,75

20

816-1.126 W990-1.360 W1.686-2.296 W13,00640x563x220 mmFCX_ACT-17FCX (45/40/20°C)cAERMEC

FCU39 FCX

2058117,92Γραφεία 04Λύκειο Σουφλίου

0,18AERMEC 164,75(45/40/20°C)c990-1.360 W1.686-2.296 W13,00640x563x220 mmFCX_ACT-17 816-1.126 W

FCU38201.015

Λύκειο Σουφλίου

0,61257,50936-1.473 W(45/40/20°C)c1.130-1.770 W

Γραφεία 01

1.906-2.960 W750x563x220 mmFCX_ACT-22FCXAERMECFCU3520 15,00

58,26 3.553 20

18,80Γραφεία 02Λύκειο Σουφλίου

0,61257,50936-1.473 W(45/40/20°C)c1.130-1.770 W1.906-2.960 W15,00750x563x220 mmFCX_ACT-22FCXAERMECFCU36

FCU42 AERMEC FCX FCX_ACT-17

FCX_ACT-24FCXAERMECFCU51201.720 750x563x220 mm31,55Λύκειο Σουφλίου

0,87471,751.843-2.947 W(45/40/20°C)c2.220-3.550 W

Κλιμακοστάσιο Ν 15,00 2.097-3.912 W 1.250-2.320 W

15,00750x563x220 mmFCX_ACT-24FCXAERMECFCU40202.97844,03ΚυλικείοΛύκειο Σουφλίου

0,28286,751.038-1.922 W(45/40/20°C)c

3.728-5.964 W

3.553

20,00FCX_ACT-34

FCU44202.33232,77Κλιμακοστάσιο ΒΛύκειο Σουφλίου AERMEC

0,18816-1.126 W(45/40/20°C)c990-1.360 W1.686-2.296 W13,00640x563x220 mm 164,75

FCX FCX_ACT-32 980x563x220 mm

FCXAERMECFCU43182.63051,81Αίθουσα εισόδουΛύκειο Σουφλίου

1,53398,751.784-2.612 W(45/40/20°C)c2.060-3.160 W3.165-5.354 W20,00

980x563x220 mm

2.097-3.912 W

58,26Λύκειο Σουφλίου

936-1.473 W(45/40/20°C)c1.130-1.770 W1.906-2.960 W15,00750x563x220 mm 257,50FCX_ACT-22AERMECFCU37202.50038,85Γραφείο Δ/ντη FCX 0,61

Λύκειο Σουφλίου Γραφεία 01 0,18164,75816-1.126 W(45/40/20°C)c990-1.360 W1.686-2.296 W13,00640x563x220 mmFCX_ACT-17FCXAERMECFCU34203.55358,26

Λύκειο Σουφλίου

Γραφεία 01

0,61936-1.473 W

Ονομαστική
θερμική ισχύς

70-60°C

Βάρος
καθαρό

(Wt)
[kg]

Διαστάσεις
ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος

(WxHxD)

Μοντέλο
θερμαντικού

σώματος

Σειρά
προϊόντος

Εμπορικό
σήμα

Ονομαστική
θερμική ισχύς

50-45°C

Όνομα
θερμαντικού

σώματος

Θερμικές
Απώλειες

(QN)
[W]

Επιφάνεια
Δωματίου

(Ar)
[m²]

ΔωμάτιοΔιαμέρισμα Θερμ.σχεδ.
δωματίου

(θi)
[°C]

Θερμοκρασίες
σχεδιασμού
(θv/θr/θi)c

[°C]

Υπολογιζόμενη
θερμική ισχύς

(Pc)
[W]

Παροχή
 νερού
(Gwc)
[lit/h]

(45/40/20°C)c1.130-1.770 W1.906-2.960 W15,00750x563x220 mmFCX_ACT-22FCXAERMECFCU33202.50038,85Γραφείο Δ/ντηΛύκειο Σουφλίου

Π.πίεσης
νερού

(Dpwc)
[mWS]

257,50

1.250-2.320 W (45/40/20°C)c 1.038-1.922 W

750x563x220 mmFCX_ACT-24FCXAERMECFCU5520 15,007.913Αίθουσα εκδηλώσεωνΛύκειο Σουφλίου

0,28286,751.038-1.922 W(45/40/20°C)c

126,00

1.250-2.320 W

2.097-3.912 W (45/40/20°C)c

15,00750x563x220 mmFCX_ACT-24FCXAERMECFCU56

1.250-2.320 W

20126,00Αίθουσα εκδηλώσεωνΛύκειο Σουφλίου

0,28286,751.038-1.922 W

7.913

2.097-3.912 W15,00750x563x220 mm

AERMECFCU53207.913126,00Αίθουσα εκδηλώσεων FCXΛύκειο Σουφλίου

286,751.038-1.922 W(45/40/20°C)c1.250-2.320 W2.097-3.912 W15,00 0,28

FCX_ACT-24 750x563x220 mm 15,00

FCX_ACT-24FCXAERMECFCU54207.913126,00Αίθουσα εκδηλώσεωνΛύκειο Σουφλίου

0,28286,751.038-1.922 W(45/40/20°C)c1.250-2.320 W2.097-3.912 W

2.097-3.912 W 1.250-2.320 W (45/40/20°C)c 1.038-1.922 W

1.843-2.947 W(45/40/20°C)c2.220-3.550 W3.728-5.964 W20,00980x563x220 mm 471,75FCX_ACT-34AERMECFCU59205.76260,25Χημείο FCX 0,87

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ FAN-COIL UNITS ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ

Λύκειο Σουφλίου

750x563x220 mm

0,871.843-2.947 W

2.097-3.912 W15,00750x563x220 mmFCX_ACT-24FCXAERMEC 1.250-2.320 WFCU601.84631,19ΑποθήκηΛύκειο Σουφλίου

0,28286,75

18 (45/40/20°C)c 1.038-1.922 W 286,75

(45/40/20°C)c2.220-3.550 W3.728-5.964 W20,00980x563x220 mmFCX_ACT-34FCXAERMECFCU58205.76260,25ΧημείοΛύκειο Σουφλίου

0,28

471,75

FCX_ACT-24FCXAERMEC

1.784-2.612 W(45/40/20°C)c2.060-3.160 W3.165-5.354 W20,00980x563x220 mm 398,75FCX_ACT-32AERMECFCU46204.04461,27Γραφεία 05 FCX 1,53

Λύκειο Σουφλίου Γραφεία 06 0,18164,75816-1.126 W(45/40/20°C)c990-1.360 W1.686-2.296 W13,00640x563x220 mmFCX_ACT-17FCXAERMECFCU47201.77531,13

Λύκειο Σουφλίου

Λύκειο Σουφλίου

1,531.784-2.612 W

2.097-3.912 W15,00750x563x220 mmFCX_ACT-24FCXAERMEC 1.250-2.320 WFCU412.97844,03ΚυλικείοΛύκειο Σουφλίου

0,28286,75

20 (45/40/20°C)c 1.038-1.922 W 286,75

(45/40/20°C)c2.060-3.160 W3.165-5.354 W20,00980x563x220 mmFCX_ACT-32FCXAERMECFCU45204.04461,27Γραφεία 05Λύκειο Σουφλίου

0,28

398,75

Γραφεία 06 1.775

1.27922,41Γραφεία 08Λύκειο Σουφλίου

0,18164,75

20

816-1.126 W990-1.360 W1.686-2.296 W13,00640x563x220 mmFCX_ACT-17FCX (45/40/20°C)c

FCU50 AERMEC FCX

FCU52207.913126,00Αίθουσα εκδηλώσεωνΛύκειο Σουφλίου

0,61257,50936-1.473 W(45/40/20°C)c1.130-1.770 W1.906-2.960 W15,00750x563x220 mmFCX_ACT-22

AERMEC

31,13

FCU491.668

Λύκειο Σουφλίου

0,18164,75816-1.126 W(45/40/20°C)c990-1.360 W

Γραφεία 07

1.686-2.296 W640x563x220 mmFCX_ACT-17FCXAERMECFCU6020 13,00

29,41 1.668 20

29,41Γραφεία 07Λύκειο Σουφλίου

0,18164,75816-1.126 W(45/40/20°C)c990-1.360 W1.686-2.296 W13,00640x563x220 mmFCX_ACT-17FCXAERMECFCU48

20

1000lt

Προς FCUs Γυμνασίου (Βόρειος κλάδος)
Προς FCUs Γυμνασίου (Νότιoς κλάδος)

K1

K2 K3 K4 K5 K6 K7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.  ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΧΡΟΥ/ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ PPR

2.  Η ΟΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛ.

Sofia
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