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ΘΕΩΡΗΣΗ

Mηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ

ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΛ02 από ΚΛ05

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρ. Μητρώου 24571 21SYMV008117018 2021-02-09

1:50

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Οδός Ερμου 1, Σουφλί, Δ. Σουφλίου, Ν. Έβρου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός- Αρχαιολόγος

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

62,65

20

Όνομα
θερμαντικού

σώματος

ΑΙΘΟΥΣΑ Α4

2.695

FCX

2.097-3.912 W 0,282.695

0,28

18

1.038-1.922 W

FCX

FCX_ACT-24

0,28

FCU27

2.097-3.912 W

1.250-2.320 W

FCX_ACT-24

FCX_ACT-24

63,24 15,00

Διαμέρισμα

750x563x220 mm

2.097-3.912 W

Γυμνάσιο Σουφλίου

1.038-1.922 W

(45/40/20°C)c

Θερμ.σχεδ.
δωματίου

(θi)
[°C]

1.038-1.922 W

Γυμνάσιο Σουφλίου

1.250-2.320 W

Γυμνάσιο Σουφλίου FCX_ACT-24

750x563x220 mm

AERMEC

0,28

2.097-3.912 W

15,00

750x563x220 mm

20

1.250-2.320 W

15,00

FCU25

1.250-2.320 W

0,28

1.250-2.320 W

FCU22

Γυμνάσιο Σουφλίου

286,75

1.038-1.922 W

Υπολογιζόμενη
θερμική ισχύς

(Pc)
[W]

FCX_ACT-24

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α ΟΡ.

Γυμνάσιο Σουφλίου 63,24

(45/40/20°C)c

0,28

2.097-3.912 W

7.501

20

0,28

AERMEC

62,18

750x563x220 mm

Μοντέλο
θερμαντικού

σώματος

15,00

1.250-2.320 W

2.097-3.912 W

1.250-2.320 W

286,75

2.713

(45/40/20°C)c

Γυμνάσιο Σουφλίου

FCX_ACT-24

(45/40/20°C)c

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ FAN-COIL UNITS ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ

FCU17

20

(45/40/20°C)c

ΑΙΘΟΥΣΑ Α1

60,72

ΑΙΘΟΥΣΑ Α2Γυμνάσιο Σουφλίου

2.097-3.912 W

165,62

2.097-3.912 W

ΑΙΘΟΥΣΑ Α5

Διαστάσεις
ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος

(WxHxD)

FCX_ACT-24

1.038-1.922 W

(45/40/20°C)c

Γυμνάσιο Σουφλίου

FCU23

(45/40/20°C)c

AERMEC

62,70

2.817

286,75

AERMEC

FCX

AERMEC

FCX_ACT-24

(45/40/20°C)c

0,28

FCX

ΑΙΘΟΥΣΑ Α5

286,75ΑΙΘΟΥΣΑ Α1

FCX_ACT-24

62,18

FCU26

20

0,28

0,28

15,00

750x563x220 mm

0,28

2.892

FCU20

FCX

1.038-1.922 W

FCU30 1.250-2.320 W

750x563x220 mm

Σειρά
προϊόντος

FCX

FCX

20

AERMEC

FCX_ACT-24

1.250-2.320 W

20

15,00

FCX

15,00

165,62

20

Γυμνάσιο Σουφλίου

165,62

(45/40/20°C)c

750x563x220 mm

286,75

ΑΙΘΟΥΣΑ Α3

15,00

7.501

1.038-1.922 W

1.250-2.320 W

FCU29

(45/40/20°C)c7.501

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α ΟΡ.

2.097-3.912 W

18

1.038-1.922 W

2.097-3.912 W

AERMEC

Ονομαστική
θερμική ισχύς

70-60°C

1.038-1.922 W

FCU19

AERMEC

7.501

AERMEC

286,75

1.250-2.320 WFCX_ACT-24

18

Γυμνάσιο Σουφλίου

Γυμνάσιο Σουφλίου

2.097-3.912 W

15,00

750x563x220 mm

1.038-1.922 W

2.097-3.912 W

1.038-1.922 W

1.038-1.922 W

Θερμικές
Απώλειες

(QN)
[W]

286,75

FCX

FCX_ACT-24

Γυμνάσιο Σουφλίου FCX

286,75

FCU18

0,28

1.250-2.320 W

Γυμνάσιο Σουφλίου

15,00

60,72

FCU24

Εμπορικό
σήμα

2.892

15,00

2.097-3.912 W

Παροχή
 νερού
(Gwc)
[lit/h]

0,28

Ονομαστική
θερμική ισχύς

50-45°C

(45/40/20°C)c

AERMEC

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α ΟΡ.

Βάρος
καθαρό

(Wt)
[kg]

286,75

(45/40/20°C)c1.250-2.320 W

Π.πίεσης
νερού

(Dpwc)
[mWS]

Γυμνάσιο Σουφλίου

1.038-1.922 W

750x563x220 mm

FCX

2.817

AERMEC

FCX

FCX_ACT-24

750x563x220 mm

15,00 (45/40/20°C)c

286,75

FCX_ACT-24

15,00

0,28

165,62

Δωμάτιο

FCX

AERMEC

2.097-3.912 W

286,75

1.038-1.922 W

FCU28

2.715

286,75

ΑΙΘΟΥΣΑ Α4

FCU21 15,00

286,75

20

750x563x220 mm

750x563x220 mm

Θερμοκρασίες
σχεδιασμού
(θv/θr/θi)c

[°C]

62,70

ΑΙΘΟΥΣΑ Α3

18

286,75

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α ΟΡ.

ΑΙΘΟΥΣΑ Α2

1.250-2.320 W

Επιφάνεια
Δωματίου

(Ar)
[m²]

2.713

AERMEC

62,65

750x563x220 mm

2.715

AERMEC

(45/40/20°C)c

20

FCX

750x563x220 mm

FCX_ACT-24

G=286,8 lit/h
(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

FCX_ACT-24

QN = 2.715 W

G=286,8 lit/h

750x563x220 mm

Δp=0,28 mWS

QN = 2.713 W
ΑΙΘΟΥΣΑ Α3

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

FCU17

V = 189,63 m³

G=286,8 lit/h

FCX_ACT-24

ΑΙΘΟΥΣΑ Α2

G=286,8 lit/h

A = 62,18 m²

G=286,8 lit/h

FCX_ACT-24

Δp=0,28 mWS

FCX_ACT-24

FCU28

G=286,8 lit/h

FCU30

48,700m

Δp=0,28 mWS

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

QN = 2.695 W

750x563x220 mm(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

Δp=0,28 mWS

A = 60,72 m²

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α ΟΡ.

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

G=286,8 lit/h

FCU20

750x563x220 mm

G=286,8 lit/h FCX_ACT-24

750x563x220 mm

V = 27,04 m³

G=286,8 lit/h

ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
QN = 2.892 W

A = 8,87 m²

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W
G=286,8 lit/h

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

Δp=0,28 mWS

FCU26

ΑΙΘΟΥΣΑ Α4

FCU29

750x563x220 mm

10
,9

00
m

FCX_ACT-24

V = 192,89 m³

G=286,8 lit/h

QN = 2.817 W

Δp=0,28 mWS

ΧΗΜΕΙΟ

A = 63,24 m²

Δp=0,28 mWS

FCU18 FCU23

Δp=0,28 mWS

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

QN = 7.501 W

B

750x563x220 mm

750x563x220 mm

A = 62,65 m²

ΑΙΘΟΥΣΑ Α5

FCX_ACT-24

FCU21

Δp=0,28 mWS

750x563x220 mm

FCU22
FCU25

FCU27

FCU24
FCX_ACT-24

FCU19

Δp=0,28 mWS

A = 165,62 m²

750x563x220 mm

G=286,8 lit/h

Δp=0,28 mWS

750x563x220 mm

FCX_ACT-24

FCX_ACT-24750x563x220 mm
FCX_ACT-24

10
,8

90
m

Δp=0,28 mWS

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

750x563x220 mm

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

QN = 617 W
(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

V = 191,24 m³

G=286,8 lit/h

48,700m

(45/40/20°C)c=1.038-1.922 W

V = 185,19 m³ V = 191,08 m³
A = 62,70 m²

G=286,8 lit/h

FCX_ACT-24

Δp=0,28 mWS

FCX_ACT-24

750x563x220 mm
750x563x220 mm

Δp=0,28 mWS

V = 505,15 m³

1. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΧΡΟΥ/ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ PPR

2. Η ΟΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛ.
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